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NAPĘD BRD60130 230V/400V 50HZ M. OBR. 60NM 130RPM OGRANICZNIK Z 3
KRZYWKAMI
Nr Art.: 1

Cena detaliczna: 2 550,00 zł (brutto) / szt. Cena zawiera podatek VAT

Cena fabryczna: 599.00 € (netto) / szt. Cena bez podatku VAT

OPIS PRODUKTU

Rapido to silnik trójfazowy, idealny dla rynku szybkich drzwi.• Instalator ma możliwość
samodzielnej zmiany sposobu podłączenia zasilania motoreduktora z układu gwiazdy (400 V)
na trójkąt (230 V) i odwrotnie.
Wszystkie modele są wyposażone w hamulec elektromagnetyczny, który nagle zatrzymuje
bezwładność silnika, oraz zintegrowany hamulec bezpieczeństwa.
Mechaniczny wyłącznik krańcowy: 2 zielone krzywki dla ograniczeń roboczych, 2 czerwone
krzywki dla ograniczeń bezpieczeństwa, 2 żółte krzywki dla sterowania pomocniczego.
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WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA PRZECIĄŻENIOWEGO
Współczynnik bezpieczeństwa przeciążeniowego silnika = 4 x znamionowe natężenie prądu
silnika, ponieważ prąd rozruchowy Rapido może osiągnąć te poziomy przez krótki czas.

OBSŁUGA RĘCZNA
Rapido jest dostarczany z korbą do obsługi ręcznej w przypadku zaniku zasilania

DYREKTYWY EUROPEJSKIE
Silnik jest wykonany zgodnie z normami produktowymi EN 13241-1 Drzwi- i EN 12453
Bezpieczeństwo dla drzwi z napędem elektrycznym.

DODATKOWE INFORMACJE

Waga brak

Klasa wysyłkowa Standard

http://komponentydobram.pl/wp-content/uploads/2017/06/kreska.jpg
http://komponentydobram.pl/wp-content/uploads/2017/06/kreska.jpg

