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NAPED BRD60130 230V/400V 50HZ M. OBR. 60NM 130RPM OGRANICZNIK Z 3
KRZYWKAMI
Nr Art.: 1

Cena detaliczna: 561,00 € (brutto) / szt. cena zawiera podatek VAT

Cena fabryczna: 599.00 € (netto) / szt. cena bez podatku VAT

OPIS PRODUKTU

Rapido to silnik tréjfazowy, idealny dla rynku szybkich drzwi.* Instalator ma mozliwos¢
samodzielnej zmiany sposobu podtgczenia zasilania motoreduktora z uktadu gwiazdy (400 V)
na trojkat (230 V) i odwrotnie.

Wszystkie modele sg wyposazone w hamulec elektromagnetyczny, ktéry nagle zatrzymuje
bezwtadnos¢ silnika, oraz zintegrowany hamulec bezpieczehstwa.

Mechaniczny wytacznik krancowy: 2 zielone krzywki dla ograniczeh roboczych, 2 czerwone
krzywki dla ograniczen bezpieczehstwa, 2 z6tte krzywki dla sterowania pomocniczego.
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WSPOLCZYNNIK BEZPIECZENSTWA PRZECIAZENIOWEGO
Wspotczynnik bezpieczenstwa przecigzeniowego silnika = 4 x znamionowe natezenie pradu
silnika, poniewaz prad rozruchowy Rapido moze osiggnac¢ te poziomy przez kroétki czas.

OBStUGA RECZNA
Rapido jest dostarczany z korbg do obstugi recznej w przypadku zaniku zasilania

DYREKTYWY EUROPE])SKIE
Silnik jest wykonany zgodnie z normami produktowymi EN 13241-1 Drzwi- i EN 12453
Bezpieczenstwo dla drzwi z napedem elektrycznym.

DODATKOWE INFORMACJE

Waga brak

Klasa wysytkowa Standard
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